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Internationales Anmeldedatum (TagA/tonaWahr) 
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Internationale Patentklassifikatlon (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK 
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1 " Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 

Deauftragten Behorde erstelit und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. rrurung 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 
Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 



Dieser Bericht enth§lt Angaben zu folgenden Punkten: 

I H 

II □ 

□ Keine Erstellung eines Gutachtens Ober Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
U Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

EI Begrilndete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatiakeit ,.nrt ri« 
gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur StuKg Tdleler ^ISlfung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestlmmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



III 

IV □ 

V B 

VI □ 

VII □ 

VIII □ 
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Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behdrde y 
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D-80298 MOnchen 
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Bevollmachtigter Bedlensteter 
Bournot, C 
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■mblatt PCT/1PEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBER1CHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 0 3yQ9080 

I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeideamt auf eine 
emgeretcht und smd ihm nicht beigefugt, well sie kelne Anderungen enthalten (Regain 70. 16 und70l7)): 

Beschreibung, Seften 

1 " 8 in e'er ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1 " 7 eingegangen am 1 3.01 .2005 mit Schreiben vom 1 2.01 .2005 
Zeichnungen, Blatter 

1>2 » 2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Snrarh* in Hor 
. 2^^^ "gung o**J£^Z»JS£ 

Sl^SfS^^t^^^ inderSpraChe: -^erfQgungbzw.wu^en in dieser Sprache \ 

° ?nlc S h P Rete1 IS.wT*"^ ^ ^ ^ ^ internationa,en Recherche eingereicht worden istf 

□ die Verdffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). • 
° wo4Ti^ 

3 ' S£i C il! liCh . der ,n ,- de r r int | rn .f tion a'en Anmeldung offenbarten Nucleotid- undtoder Aminosaureseauenz ist die 
.nternationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefOhrt worter? dasl 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der BehSrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Beh6rde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daS das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der .nternationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt Nnausge^ wrS vorgetegL 

D Sini^Si^M 8 d | 6 c ° m P uter| esbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



Formblalt PCT/IPEA/409 (Januar 2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/09080 



5. □ Dieser Benefit ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behdrde Gber den Offenbarungsgehalttn dS uSwQnalich 
emgereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). ysyenan in aer ursprungiicn 

telufQg^T" 6 '' SOl ° he Andemn9en enthalten - ist u "t* r P™kt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatiakeit und der 
gewerbhehen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiiteung dies* ■ FeSSdtong 

1- Feststellung 

Neuheit (N) j a: Anspruche 1-7 

_ . , Neln: Anspruche 

Erfindensche Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 1-7 

_ , • Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 1-7 

Nein: Anspruche: 

i 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/09080 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung 
dieser Feststellung 

N, ET: Die EP-A1 -1 111 748 (nachstkommender Stand der Technik) offenbart eine 
Sammelschienenkupplung entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich von diesem Stand der 
Technik insbesondere, dadurch, daB der Faltenbalg und eines der beiden 
Sammelschienenrohre oder beide Sammelschienenrohre mit Isoliergas 
befullbar sind. 

Beim Stand der Technik besteht die Muffe aus einem isolierenden Material. 
Die AuBenflache der Muffe weist eine halbleitende Schicht auf, die auf 
Masse gelegt ist. 

Die Innenflache der Muffe ist ebenfalls mit einer halbleitenden Schicht 
versehen und steht in elektrischem Kontakt mit den Sammelschienenrohren. 
Diese Ausgestaltung der Muffe ist aufwandig. Der Innenraum der Muffe und 
die Innenraume der Sammelschienenrohre sind nicht mit einem Isoliergas 
gefullt. 



Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 durch die EP-A1-1 1 1 1 748 nicht 
nahegelegt und genugt den Erfordernissen des Artikels 33 (2) und (3) PCT. 

Das gieiche gilt fur die gasisolierte Schaltanlage gemaB dem Anspruch 2. 

Die abhangigen Anspriiche 3-7 beziehen sich auf zweckmaBige 
Ausfuhrungsformen der Sammelschienenkupplung gemaB Anspruch 1 oder 
der gasisolierten Schaltanlage gemaB Anspruch 2. 



Fonmblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



I 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/09080 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



GA: Die gewerbliche Anwendbarkeit der beanspruchten 

Sammelschienenkupplung und der gasisolierten Schaltanlage ist 
offensichtlich. 



Formblatt PCT/Belblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 



EP0309080 



PCT/EP03/09080 -01230375WOSCH/AHA-POL 12.01.2005 



Patentanspriiche 

1. Sammelschienenkupplung (SSK) far eine gasisolierte 

Schaltanlage mit mindestens zwei Schaltfeldern (Fl, F2) , 
die beide mit Isoliergas (IG) befullt sind und aus'denen 
jeweils ein Sammelschienenrohr (SRI, SR2) gasdicht 
herausragt, wobei die Sammelschienenrohre (SR l, SR2) 
iiber mindestens ein elektrisches Kupplungselement. (KS) 
miteinander verbindbar sind, und mit einem zwischen die 
Schaltfelder (Fl, F2) montierbaren Faltenbalg (FB) , der 
das elektrische Kupplungselement (KS) gasdicht umschliefit, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Faltenbalg (FB) und 
eines der beiden Sammelschienenrohre (SR2) oder beide 
•Sammelschienenrohre (SRI, SR2) mit Isoliergas (IG) 
befiillbar sind. 

2. Gasisolierte Schaltanlage, insbesondere gasisolierte 
Mittelspannungsschaltanlage, mit mindestens zwei 
Schaltfeldern (Fl, F2) , die beide mit Isoliergas (IG) •■ 
befullt sind und aus denen jeweils mindestens ein 
Sammelschienenrohr (SRI, SR2) gasdicht herausragt, wobei 
die Sammelschienenrohre (SRI, SR2) fiber mindestens ein 
elektrisches Kupplungselement (KS) miteinander verbunden 
sind, und mit einem zwischen den Schaltfeldern (Fl, F2) 
mont.ierten Faltenbalg (FB) , der das elektrische 
Kupplungselement (KS) gasdicht umschliefit, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Faltenbalg (FB) und eines der 
beiden Sammelschienenrohre (SR2J oder beide 
Sammelschienenrohre (SRI, SR2) mit Isoliergas (IG) 
befullt sind. 



3. 



Sammelschienenkupplung (SSK) nach Anspruch 1 oder 
gasisolierte Schaltanlage nach Anspruch 2, dadurch 
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gekennzeichnet, dass das Ende eines der 
Sammelschienenrohre (SR2) oder die Enden beider 

Sammelschienenrohre (SRI, SR2) in den von dem Faltenbalg 
(FB) umschlossenen Bereich hineinragt, so dass zum 

Begasen des Faltenbalges (FB) das Isoliergas (IG) tiber . 

eines der Sammelschienenrohre (SR2) oder tiber beide 

Sammelschienenrohre (SRI, SR2) in den Faltenbalg (FB) 

einstrdmen kann. 

4. Sammelschienenkupplung (SSK) oder gasisolierte 

Schaltanlage nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische 
Kupplungselement (KS) ein mit Spannfedern oder 
Spannscheiben versehenes Klemmstuck ist, das sich an die 
Innenwandungen der Sammelschienenrohre (SRI, SR2) 
anpresst, und dass das Klemmstuck eine elektrisch 
leitende, aber mechanisch nicht dichtende Verbindung 
zwischen den Sammelschlenenrohren (SRI, SR2) herstellt, 
so dass das Isoliergas (IG) sowohl von dem einen 
Sammelschienenrohr (SR2) in das andere Sammelschienenrohr 
(SRI) als'auch in das Innere des Faltenbalges (FB) 
einstrdmen kann. 

5. Sammelschienenkupplung (SSK) oder gasisolierte 

• Schaltanlage nach einem der vorgehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische 
Kupplungselement (KS) axial verschiebbar am Ende eines 
Sammelschienenrohres (SR2) angeordnet ist. 

6. Sammelschienenkupplung (SSK) oder gasisolierte 
Schaltanlage nach einem der vorhergehenden .Ansprtlche., 
dadurch gekennzeichnet, dass das elektrische 
Kupplungselement (KS) eine elektrisch leitende 
Klemmverbindung zwischen den Schaltf eldern (Fl, F2) 
herstellt. 
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Sammelschienenkupplung (SSK) oder gasisolierte 
Schaltanlage nach einem der vorhergehenden Ansprtiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Faltenbalg (FB) aus 
Metall gefertigt 1st, und dass der Faltenbalg (FB) 
Dichtungselemente (OR) und von auflerhalb des Faltenbalges 
(FB) montierbare Bef estigungselemente (M) aufweist, die 
eine form- und kraf tschliissige Dichtung mit den 
Auiienwanden der Schaltf elder (Fl, F2) herstellen. 



GEAENDERTES BLATT 



